Załącznik Nr 1.4
do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych 
w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu

                            Mielec 24.10.2024r.
………………………………….
(pieczęć Zamawiającego)
oznaczenie  sprawy –ZAP-2051-11-2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia:
-  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto
- zamówienia, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp (*)
1. Samorządowe  Centrum Kultury w Mielcu, zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę instrumentów i wyposażenia 
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
[bookmark: _Hlk121991159]         Dostawa do SCK w Mielcu instrumentów i wyposażenia :

· mikser do dźwięku – cyfrowy,
· przenośna kolumna głośnikowa - system liniowy aktywny, 
· zestaw stereo  2 mikrofony pojemnościowe z małą membraną  - 2 zestawy  czyli 4 mikrofony  
· para mikrofonów pojemnościowych, 
· kolumny głośnikowe szerokopasmowe aktywne – 2 szt.,  
· kolumny basowe    - 2 szt., 
· mikrofony bezprzewodowe, cyfrowy zestaw bezprzewodowy do ręki  - podwójny odbiornik - 6 szt.,
· mikrofony pojemnościowe do instrumentów dętych i strunowych z uchwytem uniwersalnym  - 4 szt., 
· uchwyt do mikrofonu DPA CM 4099 - 4 szt., 
· konwerter sygnału DMX - 1 szt.,  
· komputer Laptop z ekranem dotykowym minimum14", 
· reflektor LED PAR Slim z siedmioma diodami o łącznej mocy 70W  w wersji z bezprzewodowym interfejsem DMX - 6 szt.
· instrument dulcimer - instrument dawny drewniany  
· pulpity orkiestrowe – 18 sztuk

Szczegółowy opis:
1. MIKSER DO DŹWIĘKU - CYFROWY
Dane techniczne:
· 24+4 kanałowy mikser z wbudowanym stageboxem i DSP
· równoległy 22-ścieżkowy zapis wielośladowy do pamięci USB i przez interfejs komputerowy
· zintegrowany dwuzakresowy WLAN & Ethernet (2 anteny, 2.4/5 GHz)
· kompatybilny z iOS, Android, Windows, Mac OS, Linux (poprzez HTML5)
· do 10 urządzeń jednocześnie (tablet, smartfon, PC)
· przetwarzanie sygnału od dbx, 
· 19"/4 U, waga 5,1 kg
· wymiary nie większy niż 48 x 17,5 x 16,5 cm (szerokość x wysokość x głębokość)
· 20 wysokiej jakości przedwzmacniaczy mikrofonowych studerowych
· przechowywane wzmocnienie i status +48 volt
· 24 kanały mono/4 stereo (RCA/USB/FX returns)
· kanały wejściowe z opóźnieniem 250 ms, 4-pasmowym parametrycznym EQ, bramką, kompresorem, de-esserem, HPF
· kanały 1/2 z modelowaniem wzmacniacza 
· 8 szyn pomocniczych z 31-pasmowym korektorem graficznym, tłumieniem AFS2 Feedback, kompresorem dbx
· dwie dodatkowe ścieżki aux konfigurowalne przez wyjście słuchawkowe
· automatyczny mikser z 2 grupami po 8 kanałów każda umożliwiający jednoczesne wyświetlanie wszystkich elementów wirtualnego miksera w trybie HDMI dla dużych ekranów/ekranów dotykowych
· funkcja Ducking z możliwością dowolnego przypisywania kanałów
· suma stereo z 31-pasmowym korektorem graficznym, kompresor dbx
· 120-pasmowy analizator czasu rzeczywistego (wejścia i wyjścia)
· 500 ms (ok. 170 m) delay w szynach wyjściowych
· 4 szyny efektów  (reverb, delay, chorus, room)
· Subgrupy, grupy widokowe, grupy wyciszenia
· połączenie show/snapshot z blokadą bezpieczeństwa
· złącza: podwójna ilość połączeń poprzez kaskadowanie dwóch Ui24R (od oprogramowania V3.0)
· 20 wejść Mic/Line (10x XLR, 10x Combo)
· 2 wejścia liniowe RCA/ RCA
· 2-kanałowy odtwarzacz multimedialny USB (odtwarzanie MP3, WAV, AIFF)
· 22-kanałowy zapis USB "Direct to Memory
· 32-kanałowy interfejs nagrywania (I/O przez port USB-B)
· 2 dodatkowe porty USB dla kontrolera i aktualizacji
· 2 wyjścia główne XLR i jack
· 8 wyjść XLR aux
· 2 wyjścia słuchawkowe
· port RJ45 Ethernet
· port HDMI do sterowania mikserem przez monitor

2. Przenośna kolumna głośnikowa - system liniowy aktywny spełniający warunki:
·  musi  zapewniać wszechstronne pokrycie dźwiękiem 180 stopni w poziomie  dzięki matrycy liniowej w kształcie litery J, wyposażonej w 16 sztuk 2″ neodymowych przetworników oraz zintegrowany neodymowy głośnik niskotonowy racetTrack 10″ × 18″ o wysokim stopniu sprężystości
· system powinien posiadać wbudowany mikser z dwoma wejściami combo XLR-1/4″ z zasilaniem phantom, wejściem aux 1/4″ i 1/8″ (3,5 mm) oraz streamingiem bluetooth® do łatwego łatwo podłączenia różnych instrumentów, mikrofonów i innych źródeł. 
· dwa wejścia combo XLR-1/4″ z zasilaniem fantomowym, wejścia aux 1/4″ i 1/8″ (3,5 mm) oraz możliwość strumieniowego przesyłania sygnału przez Bluetooth®. Podświetlane enkodery obrotowe zapewniające natychmiastowy dostęp do ustawień głośności, barwy dźwięku i pogłosu dla każdego kanału. 
· zapewniać możliwość zoptymalizowanego ustawiania EQ systemu dla muzyki na żywo, nagranej muzyki i nie tylko.
· możliwość dodania jeszcze więcej instrumentów i innych źródeł dźwięku za pośrednictwem dedykowanego portu toneMatch – jeden kabel powinien zapewniać zarówno zasilanie, jak i cyfrowy sygnał audio między systemem a mikserem 
· bezprzewodowe sterowanie mikserem za pomocą aplikacji
· wzmacniacz: Klasa-D 250W (Mid-High Array), 1000W (Sub)
· maksymalny SPL: 118dB (ciągły), 124dB (szczytowy)
· niska częstotliwość: 42Hz
· zasilanie Phantom +48V
· kabel zasilający i torba transportowa
· wymiary nie większe niż 2012 x 355 x 456mm, waga nie większa niż 25kg
· wykończenie: preferowany czarny kolor 



3. Zestaw stereo  2 mikrofony pojemnościowe z małą membraną  - 2 zestawy  czyli 4 mikrofony  
· preferowany  czarny kolor
· charakterystyka kardioidalna
· częstotliwość przenoszenia minimum - 20Hz - 20kHz @-3dB
· maximum SPL in dB: 138
· czułość , Sensitivity (mV/Pa @ 1kHz): 15
· złącze : XLR 3 Pol
· preferowana szerokość (mm): 22, głębokość (mm): 107, wysokość (mm): 22
· mały rozmiar kapsuły 
· do wysokiej jakości nagrań stereo
· charakterystyka kardioidalna bez podbarwień poza osią
· bardzo niski szum własny
· bardzo stabilny poziom
· absolutnie żywy i otwarty dźwięk
· układ beztransformatorowy
· popularny w zastosowaniach studyjnych i na żywo (sprzężenie stałe)
· jednolita, niezależna od częstotliwości charakterystyka kardioidalna
· liniowa odpowiedź częstotliwościowa z lekkim podbiciem tonów wysokich
· bardzo niski poziom szumu własnego (13dB-A)
· niska impedancja wyjściowa umożliwia stosowanie długich przewodów bez utraty dźwięku
· kompaktowa konstrukcja, wizualnie niepozorna
· do overheadów perkusyjnych, smyczków, instrumentów dętych, perkusji, fortepianu, leslie, wzmacniaczy gitarowych itp.
· 2x  Przegub statywu (zacisk), 2x  osłona przeciwwietrzna, drewniany futerał

4. Para mikrofonów pojemnościowych ( zestaw)
· typ kapsuły: ręcznie wykonana małomembranowa kapsuła pojemnościowa
· charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
· pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
· czułość: 25 mV/Pa (-32 dBV)
· max SPL: 139 / 149 / 159 dBSPL (pad 0/10/20 dB) (0,5% THD przy 1kHz)
· ekwiwalentny poziom szumu: 13 dB(A)
· zakres dynamiki: 126 / 136 / 146 dB (pad 0/10/20 dB)
· stosunek sygnału do szumu: 81 dB
· filtr dolnozaporowy: 80 / 160 Hz, 6 dB/Oct, przełączany
· pad: 10 / 20 dB, przełączany
· zasilanie: 48 V zgodnie z IEC 61938
· impedancja elektryczna: 110 Ω
· zalecana impedancja obciążenia: >1k Ω
· pobór prądu: 2,7 mA
· podłączenie: 3-stykowe męskie złącze XLR
· wymiary preferowane do:  Średnica: 23 mm, długość 120 mm, Waga: 141 g
Zestaw powinien zawierać:
· 2x mikrofon 
· 2x zacisk mikrofonowy (z adapterami gwintowanymi)
· 2x osłony przeciwwietrzne
· podwójny pasek do montażu dwóch mikrofonów 
· wytrzymała metalowa walizka

5. Kolumny głośnikowe szerokopasmowe aktywne – 2 szt.  
Cechy produktu:
· moc RMS	wzmacniacz 2000W klasy D
· pasmo Przenoszenia	48 Hz - 20 kHz (-10dB).
· skuteczność	136 dB max.
· głośnik Wysokotonowy 1,25"
· głośnik Średniotonowy 6,5", głośnik Niskotonowy 15"
· wzmacniacz	2000 W klasy D
· punkt Podziału Pasma 700 Hz, 2900 Hz.
· kąt Rozproszenia 60 x 40 stopni
· złącza wejścia: combo x 2 (XLR/jack 6,3mm).
· wyjście: XLR.
· gniazdo Statywowe	
· wbudowany procesor DSP
· wymiary nie większe niż 1023 x 469 x 426 mm, masa nie przekraczająca 42kg.
· zaimplementowana technologia Signal Synchronized Transducers (SST),
· filtry FIR-Drive
· możliwość łączenia w klasyczny system Array
· gotowe presety  basu kardioidalnego
· rozbudowany system DSP (EQ, limiter, monitorowanie poziomów na kanałach wejściowych, master volume control.
· możliwość opóźniania stref
· pokrowce – 2szt. 

6. Kolumny basowe    - 2 szt
· moc RMS-	wzmacniacz 1800W klasy D
· pasmo przenoszenia	  37 Hz – 150 Hz.
· skuteczność 	134 dB max. 
· głośnik niskotonowy	15" , 380 mm
· crossover-	przestrajana skokowo częstotliwość odcięcia: 80Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz
· Złącza: (2) XLR/TRS combo i (2) XLR link out
· obudowa: sklejka lakierowana
· wymiary nie większe niż 471x576x825 mm, waga do 42 kg
· gniazdo Statywowe  
· wyposażony w kółka transportowe oraz pokrowce – 2szt. 

7. Mikrofony bezprzewodowe   zestaw bezprzewodowy z nadajnikiem do ręki -  podwójny odbiornik                        6 szt.
· wymiary nie większy niż : 42 × 393 × 152 mm, waga do 1451 g (bez anten)
· obudowa: stal ocynkowana
· zasilanie: 15 V DC przy 600 mA
· interfejs sieciowy 10/100-Mbit/s Interfejs Ethernet
· wyjścia audio: XLR, jack
· zakres częstotliwości: od 20 Hz do 20 kHz (w zależności od mikrofonu)
· zakres dynamiczny: 120 dB 
· ręczny nadajnik - 12 szt
· zakres częstotliwości G59: 470 - 514 MHz
· nadajnik ręczny z dynamiczną kapsułą mikrofonową
· pasmo strojenia 44 MHz (zależne od regionu)
· co najmniej 32 dostępne kanały na pasmo częstotliwości
· możliwość parowania nadajników i odbiorników poprzez skanowanie i synchronizację w podczerwieni
· wzór polarny , charakterystyka : kardioidalny
· zakres częstotliwości: min. 50 - 15 000 Hz
· typ baterii: baterie litowo-jonowe lub 1,5 V AA
· wymiary (średnica × długość): 37,1 × 176 mm, waga do 147 g
· obudowa: aluminium
· typ anteny: Zintegrowana 1-pasmowa antena heliksowa
· modulacja: własna modulacja cyfrowa 
· moc napędowa: 1 mW/10 mW
· zasięg – 100 metrów 
· splitter antenowy    - 2 szt 
· antena   -  2 szt 
· skrzynia transportowa na zestaw,  z szufladą na mikrofony  – Case kejs  - 2 szt 

 8.  Mikrofony pojemnościowe do instrumentów dętych i strunowych z uchwytem uniwersalnym  -   4 szt. 
· charakterystyka: Kardioidalna
· zakres częstotliwości: 40 – 20,000 Hz
· czułość: –49 dB (3.5 mV) re 1V at 1 Pa
· impedancja: 200 Ohm
· maksymalny poziom sygnału wejściowego: 159 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.
· dynamika: 130 dB, 1 kHz at Max SPL
· stosunek szumu do sygnału: 65 dB, 1 kHz at 1 Pa
· phanton wymagany: 11– 52V DC, 3.5 mA typowo
· wymiary preferowane : 37.8 mm x 12.2 mm, waga: 14.5 g (0.5 oz)
· złącze: XLR-M 3 pin
· kabel: 4.0 m, grubość-3.2 mm zakończony wtykiem hirose HR10
W zestawie powinno być: 
· mikrofon                                              4 szt
· moduł sieciowy                                    4 szt
· uniwersalny uchwyt-klips                   4 szt  
· gęsia szyjka  o długości ok 12,5 cm     4szt
· uchwyt na rzep do skrzypiec               4 szt
· futerał                                                    4 szt

9. Uchwyt do mikrofonu DPA CM 4099 - 4 szt.  
10. Konwerter sygnału DMX - 1 szt
· 2-portowy węzeł Ethernet DMX
· 2 porty RDM DMX dla wejścia i wyjścia
· obsługa Art-Net i sACN
· serwer WWW do zdalnej konfiguracji
· wbudowany Display i koder do konfiguracji lokalnej
· możliwość przełączania systemów oświetlenia na komputerze PC  do "trybu zredukowanego" przez USB lub sieć
· możliwość zasilania przez USB lub PoE
· połączenia RDM Direct DMX: 2
· połączenia sieciowe: 1
· wejście PoE: Tak
· porty USB: 1 USB-C
· obsługa Art-Net/sACN
· obsługa sieci ChamNet
· konfigurowalne czasy DMX
· serwer sieciowy
· ustawienia użytkownika
· obsługa redundancji DMX
· wymagane akcesoria:  kabel USB-A-C, zacisk do montażu na szynie DIN

11. Komputer Laptop z ekranem dotykowym nie mniejszy niż 14" 
· procesor: Intel Core i5-1335U lub AMD Ryzen 5
· liczba rdzeni: 10
· wielkość pamięci RAM [GB]: minimum  16
· rodzaj laptopa: Notebook
· RAM: 16GB, LPDDR5
· dysk SSD: 512GB PCIe NVMe
· karta graficzna: Intel UHD Graphics
· ekran nie mniejszy niż iż 14", 1920 x 1200px, Matryca IPS, 60H
· klawiatura, mysz
· System operacyjny: Windows 11 Home lub równoważny
Łączność
· Wi-Fi:Tak (Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax))
· Bluetooth: Tak (Moduł Bluetooth 5.1)
Złącza:
· 1 x DC-in (wejście zasilania)
· 1 x HDMI 2.1 (z HDCP)
· 1 x USB Type-C (z Thunderbolt 4 i DisplayPort)
· 1 x Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe
· 2 x USB 3.2 Gen. 1
· FHD 1080P, Wbudowana kamera
· wbudowane 2 głośniki stereo
· wbudowany mikrofon

12.  Reflektor LED PAR Slim z siedmioma diodami o łącznej mocy 70W  w wersji z bezprzewodowym interfejsem DMX - 6 szt.
· pobór mocy	70W
· napięcie zasilania 100 - 245V
· częstotliwość napięcia 50/60Hz
· typ diody	4w1
· ilość diod	7
· moc diody	10W
· wyświetlacz	LCD Kolorowy
parametry użytkowe:
· barwa RGBW
· strumień świetlny 5 089lm
· współczynnik oddawania barw (CRI)	87,8
· kąt świecenia (min)	25°
· kąt świecenia (max)	25°
· ściemnianie	Płynne: 0 - 100%
· błysk - częstotliwość minimalna 1Hz
· błysk - częstotliwość maksymalna 20Hz
· ilość kanałów DMX	9 różnych trybów DMX (3-8 kanałów)
· standard DMX - DMX 512
· sterowanie 4 przyciski, tryby pracy: DMX512, Auto, Sterowanie dźwiękiem, Master / Slave
· funkcje: pilot zdalnego sterowania na podczerwień, 16-bit sterowanie jasnością, płynne sterowanie jasnością (możliwość wyboru krzywej charakterystyki sterowania), symulacja żarówki (opóźniona reakcja na zmianę jasności)Regeneracja sygnału DMX, elektroniczne zabezpieczenie
· załącza: AC IN powerCON,  AC OUT powerCON, DMX IN XLR - 3 pin, DMX OUT XLR - 3 pin
· stopień ochrony IP	IP20
· rodzaj obudowy ABS, chłodzenie aktywne
· wymiary  nieprzekraczające : wysokość 27 [32]cm, szerokość 26 [30] cm, głębokość 11 [15]cm, waga do 1,5 kg

13. Instrument muzyczny dulcimer
Instrument dawny drewniany  - wykonanie z mahoniowej płyty rezonansowej i klonowego grzbietu. Szerokość progu zerowego 32,5 milimetra, siedmioprogowa podstrunnica.. Strojenie DADD.
· Rodzaj instrumentu: Dulcimer
· Menzura 530 mm
· Ilość progów 7
· Rozmiar progu zerowego 32,5 mm
· Próg zerowy TusQ
Materiał
· Korpus drewniany
· Płyta przednia lite drewno
· Płyta tylna drewno
· Boki drewniane
· Szyjka drewniana
· Gryf drewniany
· Mostek drewniany

14. Pulpity orkiestrowy – 18 sztuk
· niewielka powierzchnia podstawy
· jednoczęściowy blat pulpitu
· wytrzymuje obciążenie do 2,5 kg
· regulacja wysokości i kąta nachylenia bez użycia śrub
· wysokość całkowita: 155 cm
· rozmiar płyty pulpitu nie mniejszy niż 51 x 32 x 5 5 cm
· wysokość statywu z możliwością regulacji np.   68 - 126 cm
· materiał statywu: stal
· materiał blatu pulpitu: aluminium
· kolor: czarny


Wymagania pozostałe:
Gwarancja min. 24 miesięcy. Przywóz do instytucji (pod wskazany adres) na własny koszt.













1. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy
1. Kryterium oceny ofert – cena 100%, 
1. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 
1. Sposób przygotowania oferty:
1. ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „Oferta” wraz                                      z wypełnionym wykazem za całość zamówienia.
1. oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną lub opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
1. w przypadku przesłania oferty w formie papierowej poprzez operatora pocztowego lub złożonej osobiście, na kopercie należy umieścić napis „Oferta na dostawę do SCK w Mielcu, instrumentów i wyposażenia”.
1. [bookmark: _GoBack]Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.11.2024 r.  do godziny 12:00 w formie:
1. papierowej (osobiście, poprzez operatora pocztowego) na adres: Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu 39-300 Mielec Al. Niepodległości 7
1. elektronicznej na e-mail: zamowienia@kultura.mielec.pl. 



							……………..…………………………………
(podpis pracownika merytorycznego 
odpowiedzialnego za przeprowadzenie postepowania)



(*) - niepotrzebne skreślić















KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm. ), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 
0. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, adres: Al. Niepodległości 7; 39-300 Mielec.
0. Inspektorem ochrony danych osobowych w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu jest Grzegorz Kruszyński dostępny pod adresem poczty elektronicznej:  iodo@kultura.mielec.pl  
0. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „         Dostawa do SCK w Mielcu, instrumentów i wyposażenia -  sprzętu do nagłośnienia i oświetlenia” , prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
0. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 
0. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z celem, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
0. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 6 ust. 1 pkt b RODO.
0. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
0. Posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
0. Nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 



